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LieferprogrammQualität

Abmessungen
 60 – 250 mm vierkant
 Halbzeuglänge: 4.500 – 9.000 mm
 Kantenradius: je nach Kantenlänge zwischen 5 und 25 mm

Behandlungszustand
 Wärmebehandlung nach Kundenspezifikation
 behandelt auf Kaltscherbarkeit (max. 250 HB)
 behandelt auf Kaltsägbarkeit (max. 295 HB)

Ausführung
 Oberfläche reinigungsgestrahlt oder geschliffen
 Oberfläche rissgeprüft nach Spezifikation
 UT-geprüft auf Innenfehler nach Spezifikation
 100 % verwechslungsgeprüft

Stahlqualitäten
 Qualitätsstähle
 Mikrolegierte Stähle für BY-Behandlung (AFP-Stähle)
 Edelbaustähle legiert und unlegiert
 Einsatzstähle
 Vergütungsstähle
 Federstähle
 Werkzeugstähle
 Wälzlagerstähle
 Rost-, säure- und hitze beständige Stähle
 Verschleißfeste Stähle
 Sondergüten nach Kunden spezifikation

BEARBEITUNGSZUGABEN UND ZULÄSSIGE ABWEICHUNGEN (DIN 7527-BL. 6)ZERTIFIZIERTE PRÜFUNG
Wir garantieren unseren Kunden gewalztes Halbzeug von 
höchster Qualität. Unser Qualitätssicherungssystem gibt 
detailliert alle qualitätsrelevanten Verfahrensschritte und 
Kontrollpunkte vor — von der Erschmelzung über die Umfor-
mung bis zur Wärmebehandlung. In allen Fertigungsstadien 
überprüfen wir sorgfältig die Qualität und dokumentieren 
das Ergebnis. Das integrierte Managementsystem der Buderus 
Edelstahl GmbH ist nach ISO 9001, ISO/TS 16949 und ISO 14001 
zertifiziert.

Um Qualität von Anfang an zu garantieren, sehen wir uns das 
Beanspruchungsprofil des gewünschten Stahls genau an und 
beraten den Kunden in allen Qualitätsfragen. Sorgfältig wählen 
wir die Einsatzstoffe und Legierungen aus. Zu dem hohen 

Qualitätsstandard unseres Halbzeugs tragen auch die eigene 
Schmelzbasis, die moderne Pfannenmetallurgie und der Block-
guss bei.

Neben den klassischen Werkstoffprüfungen wie zum Beispiel 
Zugversuchen, Härteprüfungen, Gefüge- und Reinheitsgrad-
untersuchungen nach nationalen und internationalen Normen 
werden in unserem Prüflabor bruchmechanische Kennwerte  
(z. B. KIc), Schlagkraftprüfungen nach Brugger sowie Unter-
suchungen im Rasterelektronenmikroskop und EDX/WDX- 
Analysen durchgeführt. Das Prüflabor besitzt die Kompetenz-
bescheinigung der „Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH 
(DAkkS)“ nach DIN EN ISO/IEC 17025.



ISO 9001
ISO 14001

ISO/TS 16949

Buderus Edelstahl GmbH 
Christian Simon  
Buderusstraße 25 
35576 Wetzlar 
Deutschland

Telefon: +49 6441 374 - 0 
Telefax: +49 6441 374 - 2882

E-Mail: halbzeug@buderus-steel.com

WELTWEIT NAH AM KUNDEN
Die Buderus Edelstahl GmbH gehört zu den namhaften deutschen Herstellern hochwertiger 
Edelstähle. Auf der ganzen Welt genießen unsere Standardstähle ebenso wie unsere Spezial- 
stähle einen ausgezeichneten Ruf. Mit mehr als 50 Vertretungen, Servicecentern und 
Produktlagern garantieren wir unseren Kunden eine enge Zusammenarbeit und schnelle 
Reaktionszeiten.

Edelstähle von Buderus Edelstahl finden Einsatz in der Fahrzeug- und Antriebstechnik, dem 
Anlagen- und Maschinenbau sowie dem Werkzeug- und Formenbau. Für diese hochtechno-
logischen Branchen liefern wir Qualitätsprodukte aus einer Hand:

 Werkzeugstähle
 Edelbaustähle
 Freiformschmiedestücke
 Gesenkschmiedestücke
 Warm- und Kaltband
 Gewalztes Halbzeug
 Härtevergleichsplatten

Rechtshinweis:
Die Buderus Edelstahl GmbH hat die vorliegenden Infor-  
mationen mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. 
Trotz aller Sorgfalt können wir nicht ausschließen, dass sich 
Daten verändern. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir 
keine Gewähr für die Aktualität und Vollständigkeit der  
Inhalte übernehmen. Wir sind zudem jederzeit berechtigt, 
Änderungen an den Inhalten vorzunehmen. Ferner bitten wir 
um Verständnis, dass wir für offensichtliche Druckfehler und 
für Irrtümer keine Haftung übernehmen. Sämtliche Angaben, 
Beschreibungen und Informationen sind unverbindlich und 
werden nur im Rahmen eines gesondert abzuschließenden 
Vertrages verbindlich.
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